JORNADA
CAPACITACION
TECNICA

ESCUELA DE TECNOLOGIA
EN RECUBRIMIENTOS

Octubre 8y © de 2008
HOTEL GASA DANRN CARLITON
Callle 94 No. 19-741
= COLOMIBIA

RESINAS ALQUIDICAS

Y
ESMALTES SINTETICOS

PINTURAS Y BARNICES

PARA MADERA

organiza

aclR

ASOCIACION COLOMBIANA DE TECNICOS EN RECUBRIMIENTOS

En asocio con SATER (Sociedad Argentina de Tecnélogos en
Recubrimientos) y AETEPA (Asociacion Espaiola de Técnicos
en pinturas y afines) ACTR ha invitado a los conferencistas
Guido Temesio y Juan Antonio Gabaldén.

Directores Técnicos de fabricas, ingenieros y tecnélogos de
formulacién e investigacion y desarrollo, Ingenieros y tecné-
logos de produccion, asesores técnicos y proveedores de la
industria de recubrimientos. Miembros en general del sector
de pinturas y recubrimientos.

Resinas Alquidicas. Descripcion. Clasificacion. Reseia histori-
ca. Componentes. Propiedades y caracteristicas de las alqui-
dicas asociadas a su formulacion. fabricacion: Alcoholisis,
Acidolisis, Via acidos grasos. Reacciones secundarias.

Alquidicas modificadas con: resina maléica, isocianatos,
acrilacién, resinas fendlicas, poliamidas, formol, siliconas.
Alquidicas diluibles con agua. Proceso de fabricacién. Por
fusion. Por reflujo de solventes. Fuego directo o indirecto.
Controles de proceso. Descripcion del equipamiento
utilizado.

Formulacién de pinturas base solvente. Introduccién. PVC.
CPVC.PVCy propiedades de la pelicula seca.Variables que
influyen en el indice de absorcidn de aceite. PVC y propie-
dades de la pelicula: densidad, resistencia a la traccion,
tension de adhesion, porosidad, permeabilidad, etc. El PVC
reducido como variable de formulacién.

Formulacién de: Esmaltes y Pinturas Sintéticas. Imprima-
ciones, Fondos, Barnices, Esmaltes, Satinados y Pinturas
Mate para exterior e Interior.

Introduccion. Estructura de la madera. Caracteristicas de
la madera: macroscopicas, microscépicas, moleculares.
Causas de la degradacion de la madera: humedad, Luz
Solar, Biodegradacién. Preservadores para la madera 'y
derivados. Conceptos generales sobre recubrimientos
para madera: Primers. Pinturas, Esmaltes y Barnices.
Intumescentes y retardantes de llama.

Lasures.Introduccion. Materias primas comunes.Lasures al
disolvente y al agua. Ligantes, pigmentos, absorbedores
UV, biocidas, otros aditivos. Formulacion.

Recubrimientos para madera. Particularidades de la
madera como sustrato: porosidad, absorcién de agua,
inestabilidad dimensional, deterioro por radiacion UV,
deterioro biolégico. Preservaciéon industrial de la madera.
Formulacién y caracteristicas de un Impregnante fungui-
cida, fondo sintético blanco, Impregnante cedro, barniz
marino, barniz con poliuretano.

Pinturas industriales para madera. Formulacién y caracte-
risticas de una laca NC brillante, Sellador NC. Tintes, Lacas
catalizadas, Lacas CAB, Lacas acrilicas, Poliuretano, Poliés-
ter, Sistema de curado por UV.Tipos de monémeros, oligo-
meros y fotoiniciadores utilizados. Caracteristicas. Lampa-
ras utilizadas. Nuevas Tecnologias para madera.



